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Especificaciones

Dimensiones

. 7-34/22DC

| 2-34/22 Bi-Energy.

Altura maxima de trabajo” 12,52 m 12,52 m
Altura madma de la plataforma 10,52 m 10,52 m
Alcance horizostal max. 6,78 m 8,78 m

Altura de fa articulacion del brazo (max.)

AxLongitud de pl platatorma
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Froductividad
Capacidad de slovacion 227 kg 227 kg
Rotacidn de la plataiorma 180 180°
Rotacion vertical del plumin 139¢ 139°
Rotacion de la torreta 355° no continua 355° no continua
Yoladizo posterior de fa plataforma giratoria cero cero
Velocidad de traslacion — replegada 8,4 km/h 6,4 km/h
Velocidad de traslacién - elevada™ 1,1 an/h 11 vk
Pendiente superable ~ replegada™ 30% 30%
md'e de girp —~ int. 1,78 m 1,75 m
Radio de giro ~ ext. 4m 4m
Controles 24¥ 0C proporcional 24V 5C proporeional
Newméaticos - de espuma ‘23x37 om ) 23x3?' om
FPotencia
Alimentacion 48Y DC (8 haterias 8 V 48V DC 8 baterias 6V
capacidad 315 Aly capacidad 315 Al con altermador
Hubota 9,9 kw Tier I digsal
Unidad de alimentacion auxiliar 284 DC 249 0C
Capacidad daf depdsito hidraulico 151L 15,1L
Canacidad def depisito de combustible 320
Niveles de ruido v vibracion
Nivel de presién sonora {suslo} <70 dBA <70 dBA
Nivel da presion sonora {plataforma) <70 dBA <70 dBA
Yibracion <2,8 mfs? <25 m/s?
Peso™™
5178 kg 5.632kg

Cumplimiento normativo

www.genielift.es

Directivas de fa UE: 2006/42/EC - Maquinaria {estandar
armonizado EN280:2001+-A2:2009); 2004/108/EC
(Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja
tensidn); 2000/14/EC {Ruido exterior
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Plataformas articuladas autopropulsadas
Z°-34/22 DC & Bi-Energy

Diagrama de trababajo 2-34/22 DC/B
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* En el sistema métiico, altura de trabajo = altura de la
plataforrng + 2
 En modo slevac plataforma elevada}, fa maguina esia
dissfiada para f nar soln en superficies firmes y niveladas.
“ La pendiente superable es aplicable al frabajo en pendientes,
Consultar en el manual del operaric fa clasifisacion de las
pendienies.

Bl peso varlard en funcion de las opciones v de la normativa

del pafs.
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